
РЕФЕРАТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВІВ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ КАМЕР 

Обсяг роботи – 108  сторінок; 

Кількість ілюстрацій – 56  ; 

Кількість таблиць –  30 ; 

Кількість додатків –  2 ; 

Кількість джерел за переліком посилань – 23. 

Актуальність. Ефективність використання тепловізійних приладів в 

довгохвильовому діапазоні спектра (LWIR, від 8 до 14 мкм) визначається в тому 

числі і тим, що максимальне теплове випромінювання тіла людини як об’єкта 

спостереження припадає саме на цей діапазон. Основними модулями є: 

об’єктив, мікроболометричний матричний приймач випромінювання, модуль 

обробки зображення, модуль управління, мікродисплей, окуляр, інтерфейсний 

роз’єм для передачі інформації, джерело живлення, при цьому деякі модулі 

можуть бути видалені, об’єднані або доповнені в залежності від конкретної 

моделі приладу. Найважливішим елементом тепловізійного приладу є якісна 

оптична система об’єктива, яка формує зображення в площині 

фотоприймального пристрою. Тому досить актуальною проблемою є 

дослідження та удосконалення узагальненої фізико-математичної моделі 

об’єктивів для тепловізійних камер. 

Мета та завдання дослідження: метою дослідження даної магістерської 

дисертації являється розгляд методів розрахунку основних характеристик 

об’єктивів для ТПВП, аналіз приймачів випромінювання і матеріалів для лінз, 

здатних працювати в спектральному діапазоні 8-14 мкм, вибір оптимальних 

параметрів об’єктива і фотоприймального пристрої для отримання високої 

якості зображення конкретних запатентованих об’єктивів. А також 

 удосконалення та дослідження узагальненої фізико-математичної моделі 

об'єктивів для тепловізійних камер. 



Об’єкт дослідження: вплив характеристик об’єктивів для тепловізійних 

камер на якість зображення та дальність виявлення. 

Предмет дослідження: об’єктиви для тепловізійних систем. 
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