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РЕФЕРАТ

КОГЕРЕНТНИЙ СПЕКТРОАНАЛІЗАТОР З МАТРИЧНИМ ПРИЙМАЧЕМ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Обсяг роботи – 115 сторінок;

Кількість ілюстрацій – 40;

Кількість таблиць – 3;

Кількість джерел за переліком посилань – 49.

Об’єкт дослідження: процес перетворення світлового поля в когерентних оптичних спектроаналізаторах (КОС), що виконують просторове перетворення Фур’є досліджуваного сигналу.
Предмет дослідження: узагальнені характеристики КОС такі, як робочий діапазон просторових частот, просторова спектральна роздільна здатність та енергетична роздільна здатність, просторова смуга пропускання.
Мета дослідження: розробка методів розрахунку параметрів  КОС, за яких досягається максимальна ефективність його роботи.

Завдання дослідження:

1. Розглянути фізичні основи роботи когерентних спектроаналізаторів.

2. Дослідити фізико-математичну модель  КОС.

3. Розглянути основні характеристики КОС та методи їх розрахунку з врахуванням залишкових аберацій оптичної системи.

4. Провести розрахунок узагальнених та граничних характеристик КОС. 

Було розглянуто принцип роботи КОС, визначено його узагальнені характеристики та вирази для їх розрахунку. Наведено приклади для їх знаходження. Розглянуто можливість використання дифракційної лінзи в якості Фур’є-об’єктива. 
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